
A nyomtatás, a másolás, a beolvasás e-mailbe funkció és az analóg
fax1 mind a munkacsoportok hatékonyságát növeli. Ez a sokoldalú
multifunkciós eszköz képes több papíradagoló és gy�jt�3 tálcá
kezelésére, a dokumentumok készre kapcsozására és gy�jtésére2,
valamint digitális kézbesítésre4 egyaránt.

HP LaserJet 4345mfp sorozat

Ideális választás 3 – 15 felhasználós munkacsoportok számára, akik közösen szeretnének elérni egy nagy kapacitású, a fejlett
üzleti eszközök teljes választékát nyújtó monokróm A4-es multifunkciós eszközt. Így alkalmas az egytelephelyes vállalkozások,
vagy egy nagy szervezet körzeti/kirendeltségi irodáinak számára.

Támogatja az igényes munkacsoportok munkafolyamatai által támasztott magas követelményeket.

• A sokoldalú nyomtató, másoló, digitális dokumentumkézbesít�4 és fax jellemz�k1 mind az irodai munkacsoportok
hatékonyságát javítják.

• A kényelmes felhasználás segíti a maximum 2 100 lapos bemeneti papírtartó kapacitás és az automatikus kétoldalas
nyomtatási egység1. 

• A nyomtató, a másoló és a fax funkciók szétválasztásához, a kimeneti gy�jt�k és a felhasználók egymáshoz rendeléséhez,
vagy maximum 700 lap gy�jtéséhez válassza a 3 rekeszes kimeneti gy�jt�t3.

• A dokumentumokat felügyelet nélkül feldolgozó 50 lapos automatikus lapadagolóval (ADF) még jobban fellendítheti a teljesítményt.

Könnyebb dolga lesz, és több ideje marad.

• Optimalizálja az MFP beágyazott kézbesítési funkcióit5 a külön megvásárolható HP digitális kézbesít� szoftver 4.06

változatával, amely bevezeti az LDAP-hitelesítést és a munkatárolást.
• A percenként 43 A4-es fekete-fehér oldal nyomtatása és másolása, a nem egész 10 másodperc alatt elkészül� els� oldal

segítségével, mindog akkora készülnek el a dokumentumok, amikor szüksége van rá.
• Az automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel1 kiváló min�ség� kétoldalas dokumentumokat állíthat el�.
• Az opcionális útvonalválasztó szoftverrel átalakíthatja a dokumentum munkafolyamatokat – és az információkat különféle

alkalmazásokba küldheti szét.

Egyszer�, gondtalan m�ködés a HP LaserJet megbízhatóságával.

• Könny� megosztás – a HP Jetdirect Fast Ethernet beágyazott nyomtatószerverrel kategóriájában a legjobb hálózatkezelést
élvezheti.

• Egyszer�en használható, egyértelm� kezel�panel grafikus érint�képerny�vel.
• A HP LaserJet nyomtatók megszokott egyszer� használatát és megbízhatóságát, továbbá egy nagy teljesítmény� MFP összes

el�nyeit élvezheti.
• A HP intelligens nyomtatási technológia7 mindig hozza a kiváló min�ség� eredményeket – automatikusan javítja

a nyomtatási min�séget.

1 Az analóg fax és az automatikus kétoldalas nyomtató egység a HP LaserJet 4345x, 4345xs és 4345xm típusnál alapkiépítés.
2 T�z�/gy�jt�: a HP LaserJet 4345xs típusnál alaptartozék, a HP LaserJet 4345, 4345x és 4345xm típusnál opció (külön kapható tartozék).
3 3-rekeszes kimeneti gy�jt�: a HP LaserJet 4345xm típusnál alaptartozék, a HP LaserJet 4345, 4345x és 4345xs típusnál opció (külön kapható tartozék).
4 Digitális kézbesít� képesség opcionális tartozék segítségével.
5 A beágyazott kézbesít� funkciók magukba foglalják az e-mail küldést, a hálózati mappába küldést és az LDAP-hitelesítést.
6 Digitális kézbesítési lehet�ségek külön beszerezhet� szoftveren keresztül, külön kell megvásárolni.
7 Az összes HP intelligens nyomtatási jellemz� igénybevételét eredeti HP kellékek használata biztosítja. 
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HP LaserJet 4345mfp sorozat
1. Az egyszer�en használható,

10 számbillenty� és az
érint�képerny�s kezel�panel
biztosítja, hogy az eszközzel
könnyen szót lehessen érteni

2. Automatikus kétoldalas
nyomtatási egység a gyors
kétoldalas nyomtatáshoz

3. Az 50 lapos automatikus lap-
adagoló (ADF) automatikusan
beolvassa a kétoldalas
dokumentumokat

4. A 100 lapos többcélú tálca
maximum 200 g/m2-ig kezeli
a vastag, nem szabványos
papírokat

5. 500 lapos állítható 2. és 3.
adagolótálca

6. MFP állvány tárolószekrénnyel

7. Kétirányú IEEE-1284-B
kompatibilis párhuzamos port

8. HP Jetdirect Fast Ethernet
beágyazott nyomtatószerver

9. A szabad EIO b�vít�hely HP
és más gyártók megoldásait
támogatja

10. Jetlink port más gyártók
papírkezel� megoldásaihoz

11. Küls� interfészbeállító csatlakozó

12. Az összesen 256 MB memória
és az 533 MHz-es er�s
processzor gyorsan elvégzi
a bonyolult feladatokat

13. 20 GB (minimális) kapacitású
HP nagy teljesítmény�
beágyazott merevlemez
hatékony digitális kézbesítéshez,
bizalmas nyomtatáshoz és
feladattároláshoz

14. Analóg faxtartozék8

15. 3 rekeszes kimeneti gy�jt�tartozék

A sorozat gyors áttekintése
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Az ábrán a HP LaserJet 4345xm mfp látható

4345mfp (Q3942A) 
Nyomtató, egyenes hálózati tápkábel,
kezel�panel felirati tábla, nyomtató-
kazetta, szoftver és dokumentáció
CD-ROM-on, tájékoztató és oktató CD,
termékdokumentáció (bevezetés
a termék használatába, a készülék
helyes használatát segít� fali plakát,
hálózati telepít� kézikönyv, telefonos
terméktámogatási szórólap), továbbá:
• 100 lapos többcélú tálcával

és 500 lapos 2. adagolótálcával
600 lap kapacitás

• 500 lapos kimeneti papírtartó
• 50 lapos automatikus lapadagoló

(ADF)
• HP Jetdirect Fast Ethernet

beágyazott nyomtatószerver
• 256 MB DDR RAM
• EIO merevlemez, 20 GB

(minimális) kapacitású 

4345x mfp (Q3943A)
Alaptípus, továbbá:
• Telefonzsinór
• Faxtelepít� útmutató
• 500 lapos 3. adagolótálcával

1100 lap kapacitás
• Automatikus kétoldalas

nyomtatási egység
• Analóg faxtartozék8

4345xs mfp (Q3944A) 
Alaptípus, továbbá:
• Telefonzsinór
• Faxtelepít� útmutató
• 500 lapos 3. adagolótálcával

1100 lap kapacitás
• Automatikus kétoldalas nyomtatási

egység
• Analóg faxtozék8

• MFP állvány tárolószekrénnyel
• T�z�/gy�jt� tartozék

4345xm mfp (Q3945A)
Alaptípus, továbbá:
• Telefonzsinór
• Faxtelepít� útmutató
• 500 lapos 3. adagolótálcával

1100 lap kapacitás
• Automatikus kétoldalas nyomtatási

egység
• Analóg faxtartozék8

• MFP állvány tárolószekrénnyel
• 3 rekeszes kimeneti gy�jt�tartozék

8 További információkért a támogattot országok és a m�szaki specifikáció tekintetében olvassa el a HP LaserJet MFP 300 analóg fax tartozék adatlapját.



Tartós érték
A beszerzési döntésekben fontos kérdés a tulajdonlási összköltség, ahol
a HP LaserJet 4345mfp sorozat, ez a gazdaságos multifunkciós eszköz
jelent�s költségmegtakarítást jelenthet. Hiszen az összetett papírkezel�
képességek helyben teszik lehet�vé a dokumentumok el�állítását,
kiiktatva ezzel a központi nyomtatással kapcsolatos költségeket.

A megbízhatóság pénzt takarít meg. A Hewlett-Packard a PC Magazine
Szolgáltatás és Megbízhatóság felmérésében mindig a legjobb jegyet
kapja, legutóbb pedig a legels� volt, és egyedüliként kapott A+ min�sítést.
Az ilyen színvonalú megbízhatóság a felhasználói hatékonyság és
az alacsony tulajdonlási összköltség javulásának egyik legfontosabb
tényez�je.

Milyen el�nyei vannak a HP intelligens
kellékanyagainak?9

A HP papírokat és nyomtatókazettákat úgy tervezik, hogy a HP nyomtatási
eszközeivel együttm�ködve tökéletes szürkeárnyalatos képeket, egyenletes
szürkeskálát és finom részleteket biztosítsanak. Amikor egy HP nyomtató-
kazettát betesz, a HP intelligens nyomtatási technológiája azonnal
m�ködésbe lép, és így egyszer� kellékgazdálkodást tesz lehet�vé.
A HP nyomtatókazetták a toner tulajdonságait folyamatosan állítva
teljes élettartamuk alatt kiváló min�ség� nyomatokat biztosítanak. 

Díjnyertes HP támogatás
Többféle támogatási lehet�séget is kínálunk, így beruházásából Ön
a legtöbbet hozhatja ki és biztos lehet benne, hogy MFP-je mindenkor
a legnagyobb hatásfokkal m�ködik. A sor az egyéves, következ� napi
korlátozott helyszíni HP garanciával indul, amely mögött ingyenes
telefonos támogatás áll. A problémamentes m�ködést hálózati telepít�,
emelt szint� karbantartó és garancia utáni támogató lehet�ségeinkb�l
választva teheti még biztonságosabbá.

Sokoldalú, gazdaságos és megbízható
dokumentumkészítést visz az irodába.

Az alábbi külön rendelhet� elemekkel kiegészítve a vállalkozás igényeinek megfelel� 
MFP-t állíthatja össze.

(Q5968A) 
500 lapos adagolótálca –
maximum 2100 lap
bemeneti papírtartó
kapacitás lehet�sége 

(Q5692A) 
700 lapos 3 rekeszes
kimeneti gy�jt� – egyének
vagy eszközfunkciók
hozzárendelése 

(Q5691A) 
T�z�/gy�jt� – maximum
30 lapot t�z, maximum
500 lapot gy�jt 

(Q2438B) 
75 borítékos adagoló –
gazdaságos üzleti
levelezés 

(Q5969A) 
Automatikus kétoldalas
nyomtatóegység – gyors,
takarékos kétoldalas
nyomtatás 

(Q5970A) 
Tárolószekrényes állvány –
kényelmes tárolás és
könnyebb hozzáférés

(Q3701A) 
HP LaserJet MFP 300
analóg fax tartozék –
korszer� üzleti faxjellemz�k 

(J6058A) 
HP Jetdirect 680n
802.11b vezeték nélküli
nyomtatószerver vezeték
nélküli kapcsolathoz 

(J6072A) 
HP bt1300 Bluetooth®

vezeték nélküli nyomtató
adapter10 – nyomtatás
mobiltelefonról vagy PDA-ról 

(T1936AA) 
HP Digitális Kézbesít�
Szoftver 4.0 verzió – az
elektronikus munkafolya-
matokba illeszti be
az iratanyagot 

(T1943AA) 
HP AutoStore szoftver –
a beolvasott iratanyagot
dokumentumkezel�
alkalmazásokba küldheti 

(Q2627A) 
2 szabad 100 érintkez�s
DDR DIMM b�vít�helyen
keresztül maximum 512 MB
memóriával b�víthet�

9    Az összes HP nyomtatási jellemz� igénybevételét eredeti HP kellékek használata biztosítja.
10  B�vebb tájékoztatásért és a támogatott telefonok és más eszközök felsorolásáért látogasson el a www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter címre.

Digtális kézbesít� funkciók
A következ� táblázat részletezi az MFP alapkiépítésben rendelkezésre álló digitalis kézbesít� funkcióit (nincs szükség további szoftverre):

Funkció Támogatott fájltípusok Támogatott felbontások Leírás

Elektronikus levéllel továbbítási funkció .PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF Akár 300 dpi Dokumentum szkennelése és küldése egy vagy több elek-
tronikus e-mail címzettjének színesben vagy fekete-fehérben.

Küldés hálózati mappába .PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF Akár 600 dpi Dokumentum szkennelése és küldése hálózati mappába.



M�szaki specifikáció
Nyomtatási sebesség Els� fekete oldal elkészülési ideje: Kevesebb mint 10 másodperc

Bemelegedési id�: 2 perc (hideg indításból)
A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvert�l és a dokumentum bonyolultságától függ.

Processzor 533 MHz, MIPS 20KC processzor
Memória 256 MB, HP 20 GB-os nagy kapacitású merevlemez, a memórianövel� technológiát (MEt) alkalmazó 2 100 érintkez�s DDR DIMM szabad

b�vít�helyen keresztül 512 MB-ra b�víthet�
Nyomtatás Technológia: Lézer

Min�ség: Legjobb: 1 200 x 1 200 dpi (HP Fastres 1200 segítségével)
Normál: 1 200 x 1 200 dpi (HP Fastres 1200 segítségével)
Vázlat: 600 x 600 dpi (felbontásfinomító technológia (REt) segítségével)

Sebesség: Maximum 43 oldal percenként (A4)
Nyelvek: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emuláció, nyomtatás-kezel� nyelv (PML), PDF, XHTML
Gazdaságos nyomtatás: Gazdaságos üzemmód (akár 50%-os toner megtakarítás 600 dpi mellett), az azonnal kapcsoló beéget�m� 

technológiának köszönhet�en minden egyes nyomtatási feladat után rögtön energiatakarékos üzemmódba 
kapcsol át (áramtakarékos), opcionális automatikus kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása 
egy lapra (papírtakarékos)

Bet�típusok/bet�készletek: 80 méretezhet� TrueType™ bet�készlet
Terhelhet�ség: Legfeljebb 200 000 lap havonta
Nyomtatási margók: Vezet� él: 4,2 mm, bal: 4,2 mm, jobb: 4,2 mm, lefutó él: 4,2 mm

Fax Felbontás: Alapkiépítésben: 200 x 100 dpi; finom: 200 x 200 dpi; szuperfinom: 300 x 300 dpi
További információkért olvassa el a HP LaserJet MFP 300 analóg fax tartozék adatlapját.

Digitális kézbesítés Funkció: Beágyazott szkennelés elektronikus levélbe, szkennelés mappába, LDAP hitelesítési szabvány. 
Külön igényelhet� (DSS 4.0 alkalmazásával) továbbítás hálózati faxra, küldés nyomtatóra, küldés alkalmazásba.

Fájl formátumok: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Konfiguráció: HP beágyazott Web szerver, HP Web Jetadmin

Lapolvasás Típus: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF) kétoldalas
Felbontás: 600 dpi optikai
Színmélység: 24 bites
Valódi szürke szintek: 256 (8 bites)
Beolvasható felület: Legkisebb papírméret: 148 x 210 mm, legnagyobb papírméret: 227 x 302 mm
Margók: Bal: 4,2 mm, vezet� él: 4,2 mm, jobb: 4,2 mm, lefutó él: 4,2 mm (csökkentett margójú lapolvasás kikapcsolva)
Különleges jellemz�k: Percenként 45 képet feldolgozó lapolvasó 50 lapos kétoldalas automatikus lapadagolóval, azonnali 

másoláshoz/lapolvasáshoz Xenon lámpa
Másolás Sebesség: Maximum 43 másolat/perc (A4)

Több másolat: 1 – 32 000
Kicsinyítés/nagyítás: 25% – 400%
Különleges jellemz�k: Percenként 45 képet feldolgozó lapolvasó 50 lapos kétoldalas automatikus lapadagolóval

Papírtípusok Papír (sima, el�nyomtatott, cégjelzéses, el�relyukasztott, rajzpapír, újrahasznosított, színes, durva), írásvetít� fólia, címke, boríték, kártyaköteg
Papírkezelés Bemenet Súly Méret

1. tálca 60 – 200 g/m2 A4, A5, B5, executive, 16K, D Postcard, statement, 210 x 297 mm, boríték  
(DL, C5, B5, No. 10, Commercial), nem szabványos 76 x 127 – 216 x 356 mm

2/3. tálca 60 – 120 g/m2 A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, nem szabványos 148 x 210 – 216 x 356 mm
Duplex egység 60 – 120 g/m2 A4, A5, B5, executive, 16K
Kimenet: Normál papír: 4345/x mfp: 500, 4345xs mfp: 500 (vagy 15 csomag 30 t�zött oldal), 4345xm mfp: 700 (alsó tálca 500, a két fels�
tartó 100-100), boríték: 100, írásvetít� fólia: 500 
Kétoldalas nyomtatás: 4345mfp: Automatikus (automatikus duplex egység megvásárlásával lehetséges), 4345x/xs/xm mfp: Automatikus
(alapkiépítésben)

Illesztések és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: IEEE 1284-B kompatibilis párhuzamos port, HP Jetdirect Fast Ethernet beágyazott nyomtatószerver (hálózati kapcsolat), küls�
interfészbeállító (FIH) port, fax kapcsolat (a külön rendelhet� analóg fax tartozékhoz), szabad EIO b�vít�hely
Opcionális: HP Jetdirect EIO bels� nyomtatószerverek, HP Jetdirect küls� nyomtatószerverek, HP EIO merevlemez és HP Jetdirect EIO csatlakoztató
kártya 
(USB 2.0 specifikációval kompatibilis) USB, soros és LocalTalk csatlakozáshoz

Operációs rendszerekkel Alapkiépítésben: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (csak párhuzamos és hálózati kapcsolat), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x 
való kompatibilitás és újabb verzió, OS X 10.1 vagy újabb verzió

Opcionális: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS
A legújabb nyomtató meghajtók valamennyi támogatott operációs rendszerhez letölthet�k a http://www.hp.com/support/lj4345mfp címen.
Internet hozzáférés hiányában olvassa el az MFP dobozában lév� támogatási szórólapot.

Hálózati operációs rendszerekkel Alapkiépítésben: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64 bites XP, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple 
való kompatibilitás Mac OS 8.6 és újabb verzió; Red Hat Linux 6.x és újabb verzió; SuSE Linux 6.x és újabb verzió; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9,

10 (csak SPARC rendszerek); IBM® AIX 3.2.5 és újabb verzió; MPE-iX
Opcionális: Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003, Apple Mac OS 9.x, OS X

Minimális rendszerkonfiguráció Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM;
Windows 2000: 133 MHz-es processzor, 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz-es processzor, 64 MB RAM; Windows Server 2003 (standard
edition): 550 MHz-es processzor, 128 MB RAM, 220 MB szabad lemezterület Windows esetén, CD-ROM meghajtó vagy Internet kapcsolat,
IEEE 1284 kompatibilis kétirányú párhuzamos port
160 MB szabad lemezterület, Mac OS 9.x és Mac OS X 10.1 és újabb verzió, CD-ROM meghajtó, IEEE 1284-B kompatibilis kétirányú
párhuzamos port

Standard szoftverek Nyomtató meghajtók és telepít� szoftver CD-ROM-on (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emuláció, HP LaserJet segédprogram,
HP Toolbox, Macintosh szoftver, PostScript nyomtatóleírás)

Kezel�panel Egyértelm� m�ködés és könnyen érthet� üzenetek, 640 x 240 felbontású érint�képerny�s LCD kijelz� súgó jellemz�kkel. Az üzeneteket 20 nyelven
lehet megjeleníteni. Gombok: Feladat törlés, Start, Le, Súgó, Menü, Fel, Vissza, 13 gombos numerikus billenty�zet Törlés, Energiatakarékos,
Állapot választással; lámpák: Üzemkész, Adat, Figyelem!

Nyomtatókezelés HP beágyazott Web szerver, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP LaserJet segédprogram
Tápfeszültség El�írások: Bemeneti feszültség 220 – 240 V~ (+/– 10%), 50/60 Hz (+/– 2 Hz), 8 A ajánlott áramköri kapacitás. Küls� hálózati
Méretek (széles x mély x magas) 4345mfp: 730 x 550 x 550 mm (kimeneti papírtartóval együtt)/802 x 648 x 842 mm; 4345x mfp: 730 x 550 x 670 mm/802 x 648 x 1052 mm; 
(csomagolás nélkül/csomagolva) 4345xs/xm mfp: 880 x 730 x 1100 mm/1200 x 1000 x 1440 mm
Tömeg (csomagolás nélkül/csomagolva) 4345mfp: 51,6 kg/69,8 kg; 4345x mfp: 54,6 kg/74,4 kg; 4345xs mfp: 69,4 kg/171 kg; 4345xm mfp: 69,3 kg/171 kg
M�ködési környezet Környezeti feltételek: m�ködési h�mérséklet: 10 °C – 32,5 °C, javasolt m�ködési h�mérséklet: 10 °C – 32,5 °C, m�ködési páratartalom:

10% – 80% relatív páratartalom, javasolt m�ködési páratartalom: 10% – 80% relatív páratartalom, tárolási h�mérséklet: 0 °C – 35 °C, tárolási
páratartalom: 10% – 80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint, hangteljesítmény: LwAd 7,0 B(A) (nyomtatás közben), 7,2 B(A)
(másolás közben)

Min�sítések Biztonsági min�sítések: IEC 60950 (nemzetközi), EN 60950 (nemzetközi), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 1. osztályú lézer/LED termék,
GB4943, Lézer nyilatkozat (Finnország). EMC min�sítések: IEC 60950 (nemzetközi), EN 60950 (nemzetközi), IEC 60825-1+A1, EN 60825-
1+A11 1. osztály, GB4943, CISPR 22 +A1+A2/ EN 55022:1994+A1+A2 B. osztály, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC 47.
cím CFR, ICES-003, 3. kiadás, AS /NZS 3548+A1+A2 GB9254, EMC 89/336/EGK irányelv, 73/23/EGK kisfeszültségi irányelv, CE jelölés
(Európa), EN55022/FCC 15. rész A osztály LAN kábellel csatlakoztatva. Energy Star®

Garancia Egy év, következ� napi korlátozott helyszíni garancia, HP Care Pack-ek külön rendelhet�k

Rendelési információk
Q3942A HP LaserJet 4345mfp
Q3943A HP LaserJet 4345x mfp
Q3944A HP LaserJet 4345xs mfp
Q3945A HP LaserJet 4345xm mfp

Memória
Q2625A HP 64 MB-os,

100 érintkez�s DDR DIMM
Q2626A HP 128 MB-os,

100 érintkez�s DDR DIMM
Q2627A HP 256 MB-os,

100 érintkez�s DDR DIMM
Q2628A HP 512 MB-os,

100 érintkez�s DDR DIMM

Kiegészít�k
Q3701A HP LaserJet MFP 300 analóg

fax tartozék

Papírkezelés
Q5968A HP 500 lapos adagolótálca
Q5969A HP automatikus kétoldalas

nyomtatási egység 
Q2438B HP 75 borítékadagoló 
Q5691A HP t�z�/gy�jt� 
Q5692A HP 3-rekeszes kimeneti gy�jt�
Q5970A HP MFP állvány tárolószekrénnyel

Kellékek
Q6496A HP ADF csere Mylar lap 

(3 db-os csomag)
C8091A HP kapocspatron, 5000 kapocs
Q5945A HP LaserJet nyomtatókazetta*

(maximum 18.000 oldal) 
*Maximum 18.000 normál oldal az

ISO/IEC 19752 szerint

Karbantartó készletek
Q5997A HP ADF karbantartó készlet
Q5999A HP nyomtató karbantartó

készlet (220 V)

Csatlakoztathatóság
J7960A HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet

bels� nyomtatószerver
J7934A HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

bels� nyomtatószerver
J6058A HP Jetdirect 680n 802.11b

vezeték nélküli Ethernet
bels� nyomtatószerver

J6072A HP bt1300, Bluetooth® vezeték
nélküli nyomtatóadapter

Digitális Kézbesít� Szoftver
T1936AA HP Digital Sending Software 4.0 
T1943AA HP AutoStore

Szolgáltatások és terméktámogatás
H7668A/E HP Care Pack, következ�

munkanapi helyszíni válaszadás, 3 év
H7686A/E HP Care Pack, helyszíni

válaszadás 4 órán belül, 3 év
H7688PA/PE HP Care Pack, következ�

munkanapi helyszíni válaszadás,
a garancia lejárta után 1 évig

H7689PA/PE HP Care Pack, helyszíni
válaszadás 4 órán belül,

a garancia lejárta után 1 évig
U2010A/E Telepítés és hálózati konfiguráció

További információkért kérjük, forduljon hivatalos HP viszonteladójához vagy a HP helyi kirendeltségéhez. Albánia: +49 89 9396 1803; Algéria: +213 (0) 61 56 45 43; Ausztria: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrein:
800 171; Belgium: +32 (02) 729 71 11; Bulgária: +359 2 960 19 40; Bosznia-Hercegovina: +49 89 9396 1803; Független Államok Közössége (FÁK): +(095) 923 50 01; Horvátország: +385 1 606 02 00; Cseh
Köztársaság: +420 261 10 81 11; Dánia: +45 4812 1000; Egyiptom: HP +202 345 13 52 vagy CPQ +202 792 50 70; Észtország: +372 6 813 820; Finnország: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Franciaország:
+33 (0) 826 800 400; Németország: +49 0180 532 62 22; Görögország: +30 801 11 22 55 47; HP Kelet-Afrika, hivatalos tanácsadó: +254 20 271 6111; Magyarország: +36 (1) 382 1111; Izland: +354 570 1000;
Írország: +353 1 615 82 00; Izrael: +972 9 830 48 48; Olaszország: Personal computer, Server Intel e periferiche +39 02 92607 330, Server e workstation UNIX, Storage, OpenView +39 02 92607 322; Kazahsztán
és Kirgizisztán: +7 327 2 58 43 43; Lettország: +371 701 83 00; Litvánia: +370 5 2103 333; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: +49 89 9396 1803; Málta: +49 89 9396 1803; Közép-Kelet (az Egyesült Arab
Emirátusokon belül díjtalan): 800 45 20; Moldova: +49 89 9396 1803; Marokkó (Afrikai térség): Hívóközpont +212 22 40 47 47, HP Értékesítési Iroda +212 22 97 37 37; Hollandia: + 31 (30) 222 2000;
Nigéria: + 234 1 26 26 720 / 1; Norvégia: +47 24 09 70 00; Lengyelország: 0 801 522 622 és/vagy 00 48 565 77 00; Portugália: +351 214828500; Románia: +40 (21) 303 83 00; Dél-Afrikai Köztársaság:
+0800 11 88 83; Oroszország: +7 095 797 37 97; Szlovénia: +386 1 230 74 20; Szlovákia: 0800 147 147; Szaúd Arábia: +800 897 14 33; Szerbia/Montenegró: +381 11 201 99 00; Dél-Afrika: 0800 11 88 83;
Spanyolország: +34 (91) 634 88 00; Svédország: +46 200 27 00 00; Svájc: Értékesítést megel�z�/termékinformációk +41 (0) 848 88 44 66, alkatrészek, kézikönyvek +41 (0) 848 84 74 64; Tunézia: +216 1 89 12 22;
Törökország: +90 (212) 444 71 71; Egyesült Arab Emirátusok (díjtalan): 800 45 20; Egyesült Királyság: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00; Ukrajna: +380 44 490 61 20

http://www.hp.com    http://www.hp.hu    http://www.hp.com/go/all-in-one 
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